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1. Informacje ogólne.

Prace liniowe – są to takie prace, których zakres jest funkcją długości. Cechą charakterystyczną tych robót jest przesuwający się wzdłuż trasy front robót. Do prac o charakterze liniowym można zaliczyć budowę linii kolejowej, dróg kołowych, autostrad, rurociągów magistralnych itp.

Prace kubaturowe – są to prace prowadzone na obiektach kubaturowych takich jak wiadukty, tunele, budynki itp., których zakres można mierzyć w dowolnych jednostkach.

Jak podaje „Słownik wyrazów obcych” PWN Warszawa 1980:

cyklogram <cykl + gr. gramma = litera, zapis> - wykreślne rozplanowanie cyklu roboczego.

2. Menu główne 
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W menu głównym znajduje się polecenie „Liniowe”, które zawiera główne polecenia poszerzające możliwości podstawowej wersji programu PLANISTA o zagadnienia związane z planowaniem prac liniowych.  

3. Wymiary i sekcje drogi

W oknie „Wymiary i sekcje drogi” wpisujemy obowiązkowe dane: 

· początek i koniec trasy objętej kontraktem, 

· początek trasy wyznaczony w jednostkach administracyjnych.

W tabelce można też rozpisać trasę na odcinki nazywane sekcjami. Każdej sekcji przypisujemy:

· jej początek i koniec w skali trasy kontraktu, 

· opis sekcji będący ciągiem znaków, 

· [image: image3.png]Liniowe



deseń stanowiący kombinację koloru tła, koloru wzoru i obwódki. 
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4. Przypisanie drogi do czynności.

4.1. Czynności zwykłe.
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Przypisanie odcinków drogi do czynności zwykłych nie podzielonych na etapy można wykonać na dwa sposoby:

· bezpośrednio wpisując odcinki drogi w odpowiednich kolumnach („Droga od” i Droga do”) w „Tabeli czynności” ,
· w okienku „Cecha czynności” wybierając zakładkę „Cz. liniowe”.
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4.2. Czynności etapowe.
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Przypisanie drogi do czynności etapowych można przeprowadzić w okienku „Podział czynności na etapy”. 

Okienko to wywołuje się na dwa sposoby:

1) w oknie „Cechy czynności” z zakładki „Właściwości”,

2)  klikając na poleceniu Etapy znajdującym się w menu podręcznym (wywoływanym prawym klawiszem myszy gdy kursor znajduje się nad daną belką). 

Wpisywanie odcinków drogi dla poszczególnych etapów należy wykonać w kolumnach „Od km” i „Do km”.
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4.3. Związanie czynności etapowej z sekcjami.

Jeżeli zdefiniowane są sekcje w oknie „Wymiary i sekcje drogi” to można związać poszczególne etapy z określonymi sekcjami. Etapy określają chromologię działania natomiast etapy określają miejsce działania.
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Po włączeniu opcji „Połącz z sekcjami” program automatycznie wykonuje następujące operacje: 

3) tworzy tyle etapów ile jest zdefiniowanych sekcji,

4) oprócz ostatniego etapu każdemu innemu przypisuje czas równy 1 dzień roboczy – ostatni etap ma czas równy różnicy czasu zadeklarowanego i sumy czasów z etapów dopisanych, 

5) pomiędzy poszczególnymi etapami czas przerwy wynosi 0 dni,

6) w kolumnie „Nr Sek.” każdemu etapowi przypisuje kolejy numer sekcji, 

7) każdemu etapowi wpisuje w kolumnach „Od km” i „Do km” zakres drogi przypisany do denej sekcji i blokuje edycje tych kolumn (kolumny te przyjmują żółty kolor).

Po automatycznym wykonaniu wyżej opisanych operacji przez program można ręcznie dokonać korekt danych. Korekty mogą dotyczyć następujących zmian:

1) czasu trwania poszczególnych etapów,

2) czasu przerw pomiędzi poszczególnymi etapami,

3) [image: image11.png]


kolejności przypisanych sekcji do poszczególnych etapów.

W ramach danej czynności etapowej do zmiany kolejności realizowania poszczególnych sekcji służą dwa przyciski: „Przenieś sekcję” i „Zamień sekcje”. Po kliknięciu na wybranym przycisku w tabelce z listą etapów kursor przyjmuje formę rączki. Należy wskazać jeden wiersz (sekcję) i kliknąć lewym klawiszem wyszki a następnie kolejny wiersz, do którego przeniesiona zostanie sekcja wcześniej wskazana i ponownie kliknąć lewym klawiszem myszki. 

Jeżeli chcemy dokonać kolejnego przeniesiania sekcji należy ponownie kliknąć na jednym z opisanych przycisków.

5. Cyklogram w oknie „Harmonogram”.
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Aby uzyskać obraz cyklogramu w oknie „Harmonogram” należy skorzystać z polecenia „Pokaż cyklogram”.

Polecenie to znajduje się w menu „Liniowe” oraz w oknie „Układ informacji w oknie Harmonogram” po wybraniu zakładki Liniowe.
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Cyklogram w oknie „Harmonogram” przedstawia rysunek poniżej.
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5.1. Suwaki sterujące wielkością pola z cyklogramem.
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5.2 Dobór atrybutów kresek na cyklogramie.

· Kolor linii
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Czynności na cyklogramie przyjmują domyślnie kolor ustalony dla wszystkich czynności na zakładce „Liniowe” w oknie „Układ informacji w oknie Harmonogram”.

Czynność na cyklogramie może przybrać też indywidualny kolor, jeżeli na zakładce „Właściwości” w oknie „Cechy czynności” dla danej czynności włączona jest opcja „Wzór dla belki na harmonogramie”. 

Kolor na cyklogramie przyjmie wówczas kolor wzoru i tylko wtedy gdy wybierzemy jeden z siedmiu pierwszych wzorów z listy.

· [image: image18.jpg]


Rodzaj linii

[image: image19.png]Liniowe



Domyślnie czynności na cyklogramie rysowane są linią ciągłą. Moża też nadawać czynnościom indywidualne rodzaje linii.

5.3 Pasek narzędzi dla czynności liniowych..

Pasek ten zawiera wybrane polecenia dostępne też w innych okienkach. Można go wywołać lub ukryć poleceniem Liniowe. Polecenie to znajduje się w menu Okno i Paski narzędzi.
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Przyciski „Zamień sekcje”, „Przenieś sekcje”,  „Zmień kierunek prac”, „Rozsuń etapy” i „Zsuń etapy” po wciśnięciu nadają odpowiednią funkcję kursorowi (kursor przyjmuje dla każdej funkcji odrębny kształt). Są one sprzężone z innymi przyciskami nadającymi określone funkcje kursorowi co sprawia, że włączenie któregokolwiek z nich automatycznie wylącza inny do tej pory włączony.
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Przycisk „Koloruj sekcje” działa niezależnie od kursora. Włączony powodyje nadanie kolorów wszystkim etapom związanym z sekcjami. 

Przycisk „Przenieś sekcje” – po wciśnięciu tego przycisku można zmieniać kolejność realizacji prac na poszczególnych sekcjach. Należy kliknąć na belce na sekcji przenoszonej a następnie na sekcji, która ma się rozsunąć z sąsiadem. W środek „wskoczy” przenoszona sekcja.
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Przycisk „Zamień sekcje” – działa podobnie do przycisku „Przenieś sekcje” tylko, że wskazane sekcje zamieniają się miejscami (kolejnością realizacji na nich danej roboty).

Przycisk „Zmień kierunek prac” umożliwia zmianę kierunku przesuwania się frontu robót po danej czynności lub sekcji. Aby zmienić kierunek należy kliknąć na danej czynności lub sekcji.
Wciśnięty przycisk „Rozsuń etapy” powoduje, że każde kliknięcie na danym etapie (oprócz ostatniego) w czynności etapowej powoduje zwiększenie o jeden dzień roboczy przerwy pomiędzy danym etapem a następnym.
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Wciśnięty przycisk „Zsuń etapy” powoduje, że każde kliknięcie na danym etapie (oprócz ostatniego) w czynności etapowej powoduje zmniejszenie o jeden dzień roboczy przerwy pomiędzy danym etapem a następnym.

6. Zależność typu „SP” 
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Zależność typu „SP – sprzężenia zerowe na sekcjach” może być zastosowana pomiędzy dwoma czynnościami pod warunkiem spełnienia dwóch warunków:

1) każda z czynności musi być związana z sekcjami;

2) w obu czynnościach musi wystąpić co najmniej jedna ta sama sekcja.

Parametry związane z minimalnym przesunięciem pomiędzy czynnościami powiązanymi zależnością SP nie występują.

Jak działa zależność tpu SP.
Istotą tej zależności jest ustawienie następnika w terminie jak najwcześniejszym przy spełnieniu następującego warunku: 

na każdej sekcji rozpoczęcie prac następnika może rozpocząć się po zakończeniu prac poprzednika.

Ponieważ prace zarówno poprzednika jak i następnika na różnych sekcjach mogą trwać różną ilość czasu to o terminie rozpoczęcia całości prac   następnika mogą decydować prace tylko na niektórych sekcjach. 

Rysunek poniżej ilustruje za pomocą strzałek tzw.sprzężenia zerowe. Występują one na tych sekcjach, na których praca następnika rozpoczyna się zaraz po zakończeniu prac poprzednika. Na pozostałych sekcjach pomiędzy zakończeniem prac poprzednika a rozpoczęciem prac następnika występują przerwy. 

[image: image25.png]Cechy czgnnosci nr 3.

Bl Kowice | Resstuposee | esstpoth | Swmkivg | Colnie |
0 Wtascinosi | Teminy s | & Pocowriy | 4 Nast /Pop | B Komento
.

Saizoc gunt semeter

[V wizér dia belki na hamonogramie: el

Wyiczai czas caunmosci 2 |
Fioron,
reboczog Kolory dla belki czynnos kot o provy
 maszyno- ] Ukosny wlewo.

— L o
_ kst
X Katona — Y

R (Ko siatkaB
]|

[ Jsiskac
E T wasn
w2
(7] [— T

7 0K X ani |





7. Okno „Opis drogi”
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Okno „Opis Drogi” umożliwia opisanie drogi w skali trasy kontraktu lub skali administracyjnej za pomocą szeregu dostępnych symboli. 
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Przed przystąpieniem do opisu drogi należy przygotować arkusz, dobierając odpowiednie opcje. Przygotowanie arkusza wykonujemy na poszczególnych zakładkach w oknie „Projektowanie arkusza”, które wywołujemy z menu „Projektowanie”

7.1 . Opis zakładek w oknie „Projektowanie arkusza”.

· Zakładka „Siatka arkusza”

Na tej zakładce jest możliwość ustalenia wartości podziałki podstawowej wraz z ustaleniem koloru i grubości linii podziałki, jak również można włączyć podziałkę pomocniczą.
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Na niebiesko jest podana informacja dotycząca długości trasy kontraktu oraz po wprowadzeniu wartości jednej podziałki podstawowej, ilość podziałek podstawowych na całej trasie.

· Zakładka „Stałe pasy arkusza”
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W tej zakładce znajdują się opcje umożliwiające sterowanie podstawowymi i stałymi pasami w oknie „Opis drogi”. Można tu włączać/wyłączać pasy:

· długość trasy kontraktu,
· aktualny kilometrarz drogi
Jest także możliwość ustalenia szerokości pasów tekstowych.
· Zakładka „Definiowane pasy arkusza”

Zakładka ta służy do definiowania pasów arkusza, na których w późniejszym etapie będą nanoszone symbole opisujące różne obiekty budowlane znajdujące się na drodze.
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UWAGA:

Tylko na pasach zdefiniowanych na tej zakładce będzie można umieszczać symbole !

· Zakładka „Nagłówek”

[image: image32.png]Ukbad informaci w oknie

Kolumny
Hamonogram
Grafika
Podpowiedzi
Caynnosci zwykte
[Wykonanie
Definiowanie
Belki
Caynnosci zbiorcze
Dane w kolumnach
Harmonogram
Int. PERT
Wykres
Ustawienia
Kolory
Obrct finansowy
Liniowe

*Harmonogram’

I Pokaz cyklogran

200 [34] Wysokosé paska caymno lriowych w pikslach

3[84] Gubose i caymnosei niowyeh
¥ Pokaz podziatke diogi

5.000[34] Podiatka chogi w .

0g6iny kolor i

Kolo podzisti drogi

€ Skala acninstacyina  Skals whasna

7 Pokaz sekcie 7 kolonij sekcie

7 kolon belki czyrnosci inowych kolorami seki

VoK

P





· Zakładka „Pas Cyklogramu”

Korzystając z opcji „Pokaż pas cyklogramu” na zakładce „Pas Cyklogramu” można pod opisem drogi włączyć/wyłączyć Cyklogram, co umożliwi  zaprezentowanie wykonywanych obiektów budowlanych na drodze (w postaci symboli) wraz z harmonogramem robót.
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7.2. Opis i działanie pasków narzędzi.
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Paski narzędzi „Edycja” i  „Legenda symboli” służą do nadawania kursorowi możliwości wywołania odpowiednich zdarzeń na formularzu opisu drogi. Możliwości nadawane są kursorowi po wciśnięciu jednego z przycisków znajdujących się na tych paskach narzędzi. Zawsze wciśnięty może być tylko jeden przycisk. Jeże wciskamy kolejny przycisk poprzedni jest automatycznie wyłączany. 
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Przycisk do zmiany atrybutów symbolu

Przy wciśniętym przycisku „A” kursor wywołuje przybornik edycyjny wskazanego symbolu. Aby wywołać przybornik należy kliknąć kursorem na podstawie (pierwszej kratce od dołu) tego symbolu. 
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Przycisk służący do kasowania symbolu

Przy wciśniętym przycisku „X” kursor kasuje z formularza wskazany symbol. Aby skasować symbol należy kliknąć kursorem na jego podstawie.
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Przycisk służący do przesuwania symbolu

Przy wciśniętym przycisku „strzałka” kursor może przemieścić symbol do innej kratki. Należy w tym celu kliknąć na podstawie przesuwanego kursora a następnie kliknąć na kratce, do której chcemy ten symbol przemieścić.
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Pasek narzędzi zawierający legendę symboli i służący do wstawiania symboli do formularza.

Jeżeli wciśniemy przycisk z wybranym symbolem to kursor pozwoli na umieszczenie wybranego symbolu we wskazanej kratce arkusza. Po wstawieniu symbolu otwiera się automatycznie przybornik edycyjny dla tego symbolu.

7.3. Umieszczanie symboli na formularzu.

UWAGA:

Tylko na definiowanych pasach arkusza  będzie można umieszczać symbole !

Aby wstawić symbol do formularza należy wybrać na pasku narzędzi zawierającym legendę symboli właściwy symbol a następnie kliknąć na właściwej kratce formularza.

UWAGA:
Jeżeli po wstawienu symbolu zmienimy wartość podziałki podstawowej na zakładce „Siatka arkusza” w menu „Projektowanie arkusza” to symbol zostanie przypisany do tego kilometra, do którego był przypisany przed zmianą.
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Po wstawieniu symbolu do formularza pojawia się przybornik edycyjny symbolu służący do: 

1) dokładnego wpisania położenia obiektu (pole edycyjne „Położenie symbolu”),

2) określenia wysokości symbolu wyrażonej w kratkach (pole edycyjne „Wysokość symbolu”),

3) opisu symbolu (pole edycyjne „Opis symbolu”),

4) określenie położenia opisu symbolu względem położenia symbolu oraz :

a) określenie położenia tekstu opisu w poziomie (pole edycyjne „X”) i w pionie (pole edycyjne „Y”),

b) określenie kąta nachylenia tekstu (pole edycyjne „Kąt”);

5) określenie postaci graficznej opisu:

a) parametry czcionki (przycisk „Czcionka”): wielkość, rodzaj, styl itp.,

b) rysowanie lub nie linii łączącej tekst opisu z podstawą symbolu (opcja „Linia”),

c) tło dla opisu przezroczyste lub nie (opcja „Tło”).
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7.4. Opis przyborników.
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· Przybornik 1
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Posiada opcje określające cechy formularza.
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· Przybornik 2

Posiada opcje określające parametry cyklogramu.

7.5. Definiowanie legendy symboli.

[image: image45.png]£ 0pis Drogi —1ofx|
Pik Priskonarie. Widok

Skaa [10T3¢] |5k [ T3g]| Tpe 5 285 57 7 Pokaz tekstnagiénka [ Kiomel: dogisktuainy
ctamal 24| cadrial S| tekiony [ 2P iy [ 100 0 ROCEE S ¥ Drugost tasy Kontakta &

™ Pokaz i
I™ Pokaz tygodie

A - PNVl e j

Hlosé pikslina der P4 ™ Pokat sekcie na pasie cykiogramu. I™ Pokaz miesiace

o
——
e
we
wr

ES

A THE
| =

ckozen s ozenie ozycia kursora.
symbolu symbolu_ Opis symbolu R Kat Ceciorka Pozycia k

200] | 3[3d [Kobvics e E Z TBA® e To| ¥ | K™ 42 Zamkai |





[image: image46.png]



[image: image47.png]Skala [77737] | Skala 5737 | 1pas 3| 2pas 37| ¥ Pokaztekst nagrowka ¥ Kilometraz drogi aktuakny
ol B | cadionil 504 | tekson | 98| ckitows [ 00| 5 PikGS e ¥ Drugost tasy kontidkts &5




[image: image48.png]I” Pokaz dni

I~ Pokaz tygodie. B Pt

llogé pikslinaddet | 13[24] [ Poka2 sekcie na pasie cykiogramu.




7.6. Wydruki formularza opisu drogi.
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Wywołane okienko „Podgląd wydruku” zawierać będzie taki obraz jaki ustawiony został w oknie „Opis drogi”.

· Sterowanie wydrukiem
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· Wydruk bez cyklogramu

Wydruk nie będzie zawierał cyklogramu jeżeli w oknie „Opis drogi” nie był on wywołany.
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· Wydruk z cyklogramem
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Obszar z harmonogramem belkowym.





Obszar cyklogramu.





Zakładka „Liniowe” skupia opcje dotyczące cyklogramu w oknie „Harmonogram”.





Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy w kolumnie „Deseń” na odpowiedniej sekcji wywołuje okienko służące do zdefiniowania cech kolorystycznych sekcji. 





Okienko do definiowania deseni dla sekcji.





Standardowy pasek narzędzi w programie PLANISTA służący do ustawiania opcji wydruku.





Legenda czynności  zawartych w cyklogramie.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Rodzaje linii do wyboru.





Przyciski służące do zmiany połozenia i kąta nachylenia symbolu.





Tekst nagłówka.





Miejsce na przypisanie drogi do czynności zwykłej nie podzielonej na etapy.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Tutaj można wpisywać odcinki drogi w Czynnościach etapowych.





� EMBED PBrush  ���





Czas trwania poszczególnych etapów.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Polecenie umożliwiające pokazanie cyklogramu w oknie „Harmonogram”





Pole umożliwiające dostosowanie wysokości pola z cyklogramem do potrzeb użytkownika. 





Możliwość pokazania sekcji na cyklogramie





Opcja umożliwiająca pokazanie podziałki drogi na cyklogramie.





Polecenie umożliwiające pokazanie cyklogramu w oknie „Harmonogram”





� EMBED PBrush  ���





Czynność po dokonanych korektach.





Cyklogram.





Wywołuje okno „Projektowanie arkusza”





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Możliwość ustalenia podziałki na arkuszu





Opcja włączająca podziałkę pomocniczą





� EMBED PBrush  ���





Przycisk pozwalający ustalić szerokość pasa tekstowego





Opcje pozwalające włączać/wyłączać długość trasy kontraktu oraz aktualny kilometrarz drogi





Podziałka z kilometrami będzie się pojawiała tylko w tych miejscach w, których będzie wstawiony symbol





Powoduje pojawienie się linii poziomych na pasie tekstu





� EMBED PBrush  ���





Podwójne kliknięcie otworzy okienko w którym będzie możliwość wyboru koloru i desenia pasa





Miejsce na ustalenie szerokości pasa





Kolumna umożliwiająca wpisanie komentarza lub nazwy pasa





Opcja umożliwiająca na pokazanie linii poziomych na pasie





przycisk dodający nowy pas





� EMBED PBrush  ���





Opcja umożliwiająca wpisywanie nagłówka.





� EMBED PBrush  ���





Umożliwia włączenie/wyłączenie cyklogramu pod opisem drogi.





Opcje pozwalające na wyświetlanie dni, tygodni i miesięcy na cyklogramie.





Możliwość włączenia/wyłączenia sekcji na cyklogramie.





Przyciski umożliwiające ustalenie wielkości dnia w pasie cyklogramu.





Polecenie „Opis drogi” znajdujące się w menu Liniowe wywołuje okienko o tej samej nazwie.





Suwak wysokości pola z cyklogramem. Wyraża on w pikslach wysokość pola na ekranie, na którym rysowany jest cyklogram.





Suwak oznaczony „Wsp.”. Zwiększa ilość piksli przypadających na jednstkę długości prac.





Suwak „Poł.” pojawia się gdy wartość suwaka „Wsp.” jest większa od 1.





Wydruk opisu drogi wywołujemy poleceniem „Drukuj” w okienku „Opis drogi”.





Legenda symboli.





Pola edycyjne służące do sterowania wielkością wydruku.





Włączanie lub wyłączanie poszczególnych przyborników odbywa się poprzez włączanie lub wyłączanie odpowiednich poleceń znajdujących się w menu „Widok” w oknie „Opis drogi”.





Widoczność poszczególnych pasków narzędzi można włączyć lub wyłączyć w menu „Widok”.





Każdy pasek narzędzi można wyjąć z doku. Polecenie „Zadokuj paski” dokuje wszystkie wyjęte z doków paski narzędzi. 





Polecenie „Definiowanie legendy symboli” otwiera okienko „Legenda symboli”.





Przycisk „Dodaj obiekt do legendy” dodaje nowy wiersz zawsze na końcu listy z domyślnym obiektem (w kształcie okręgu).





Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy w kolumnie „Symbole” na danym symbolu wywołuje okienko „Legenda” służące do wyboru kształtu symbolu i jego kolorów.





Przycisk „Symbol” otwiera okienko z listą możliwych symboli do wyboru. 





Pasek narzędzi właściwy tylko dla tego wydruku. Pozwala na ustawienie wielkości wydruku – ilości stron w poziomie i pionie.





Lista dostępnych w programie symboli.





Włączona opcja „Prop.” oznacza, że program będzie dobierał zgodnie z proporcją rysunku ilości stron. 


Dokładnie mówiąc jeżeli wpiszemy pożądaną ilość stron w poziomie to program dobierze odpowiednią ilość stron w pionie i odwrotnie.


Przycisk „Odśwież” powoduje ponowne odrysowanie podglądu wydruku.





Czcionka  tekstu jest pogrubiona i  podkreślona.





Styl czcionki to kursywa.





Linia łącząca podstawę symbolu z tekstem opisu.





Wysokość symbolu wynosi 9 kratek.





Pole do określania indywidualnej grubości linii dla czynności.





� EMBED PBrush  ���





Przycisk służący do zmiany rodzaju linii danej czynności





Możliwość zmiany formatu czcionki.





� EMBED PBrush  ���





Miejsce do wprowadzania opisu symbolu, który będzie się wyświetlał na formularzu.





Możliwość zmiany wysokości symbolu.





Okienko, w którym wyświetla się aktualne położenie symbolu.





Ustawianie szerokości pasów tekstowych





Możliwość ustawiania wielkości czcionki na formularzu





Ustawianie skali obrazu.





Możliwość określenia skali cyklogramu na arkusz





Możliwość pokazania na cyklogramie lini symbolizujących dni, tygodnie, miesiące





Możliwość szybkiego włanczania/wyłanczania sekcji na cyklogramie.





Jeżeli czynność zadeklarowana została jako etapowa to zakresy drogi można przypisywać wyłącznie poszczególnym etapom. Kolumny „Od” i „Do” w Tabeli czynności są blokowane do edycji (wyszarzone).





Czynność, która nie ma przypisanej drogi traktowana jest jak czynność nieliniowa.





Etapy w czynnościach etapowych pokolorowane kolorami sekcji.











Pierwotna kolejność sekcji, na których wykonywana ma być dana robota (sekcje w kolejności 1,2,3). 





Kolejność sekcji po korekcie, na których wykonywana ma być dana robota (sekcje w kolejności 3,1,2).





Legenda symboli.





Koloruj sekcje





Zamień sekcje





Przenieś sekcje





Zmień kierunek prac





Rozsuń etapy





Zsuń etapy





Po kliknięciu na drugim etapie zwiększyła się przerwa pomiędzy etapem drugim i trzecim.





Zależność typu SP.





Strzałki pokazują sekcje, na których wystąpiły sprzężenia zerowe pomiędzy czynnościami.





Belka ilustruje daną robotę wykonywaną na poszczególnych sekcjach. Każda sekcja przedstawiona jest innym kolorem.








Planista PLUS wersja 6.5 – INSTRUKCJA OBSŁUGI
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